
ＮＣ機通信設定チェックシート 

１．接続する機械名  
メーカー名 

[               ] 

モデル名 

[               ] 

２．接続する制御機型式    

３．接続するポート 

 ア．標準ポート イ．リモートバッファ 

（コンピュータリンク，ＤＮＣポー

ト等） 

４．使用するコード ア．ＩＳＯ イ．ＥＩＡ ウ．ＡＳＣＩＩ 

５．通信速度   [               ] 

６．ストップビット   [               ] 

７．オートリワインド機能  ア．使用する イ．使用しない 

８．ＮＣデータファイル名の

拡張子 

 ア．無し 

（すべてのファイルを表

示、但し、拡張子が３文字

の場合ファイル名が４文字

しか表示しない） 

イ． 固定 

（設定した拡張子のファイルの

み表示 

[               ]） 

９．サブファイル出力機能 

 ア． 使用する 

（ 呼 び 出 し の 文 字 列

[               ]）

イ．使用しない 

１０．ネットワーク接続  ア．する イ．しない 

１０の項目でネットワーク接

続をするとされた方は１１以

降 

も御記入下さい 

   

１１．IP アドレスを自動で取

得するか、手動で取得する

か 

 ア．自動取得 イ． 手動取得 

IP ｱﾄﾞﾚｽ 

[                 ] 

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

[              ] 

ｹﾞｰﾄｳｳｪｲ 

[              ] 

１２．ワークグループ名 
 ｱ.ＷＯＲＫＧＲＯＵＰ イ． その他 

［               ］ 

１３．ユーザー認証を使用 

 する 

ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ名 

 ［              ］

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 

 ［              ］

しない 

 

 

会社名  

御住所  

部署  

御担当者  

電話番号／ＦＡＸ番号  

 

お問い合わせ・御送付先 

リュウビシステム 

〒 669-1513 兵庫県三田市三輪 4-9-14 

TEL 079-562-4130  FAX 079-562-4147 

 


